Classe del calcestruzzo E Classe del calcestruzzo E Classe del calcestruzzo E
Coeffdi sicurezza ~,= _H fif. Par4.12.1.1.1 NTC2018 Coeffdi sicurezza ~,= _H fif. Par4.12.1.1.1 NTC2018 Coeffdi sicurezza ~,= _H fif. Par4.1.2.1.1.1NTC2018
Resistenze caratteristiche: Resistenze caratteristiche: Resistenze caratteristiche:
ﬁv C Z HO ” mw ” Mm Nww uﬁ”N i M_,___wmns = a i ﬁv C Z %O ” O: Mm Nww uﬁ”N i M_,___wmns = a ﬁu C Z %O ” U ” Mm Nww uﬁ”N i M_,___wmns e a
fu= 182 Nmm?  Resistenza caratteristica a trazione fu= 182 Nmm?  Resistenza caratteristica a trazione fu= 182 Nmm?  Resistenza caratteristica a trazione
fa= 219 N/mm?  Resistenza caratteristica a trazione per flessione fa= 219 N/mm?  Resistenza caratteristica a trazione per flessione fa= 219 N/mm?  Resistenza caratteristica a trazione per flessione
Resistenze di calcolo: Resistenze di calcolo: 60 60 Resistenze di calcolo:
_ _ mM\SM:Nm \no‘momo nif. Par4.1.2.1.1.1 NTC2008 _ _ mM\SM:Nm \no‘momo nif. Par4.1.2.1.1.1 NTC2008 \(J)\ \(J)\ mM\SM:Nm \no‘momo nif. Par4.1.2.1.1.1 NTC2008
50 Sezione A—A 50 Sezione B—B fy= 1411 Nimm? Resistenzadicalcaloa compressi 50 Sezione A—A 50 Sezione B—B fy= 1411 Nimm? Resistenzacicalcoloa compressi ;= 1411 Nmm? Resistenzadicalcolo a compressi
fa= 122 Nmm?  Resistenzadicalcolo atrazione fa= 122 Nmm?  Resistenzadicalcolo atrazione faa= 122 Nmm?  Resistenzadicalcolo atrazione
pos. 1 pos. 2 = 274 N/mm?  Resistenza dicalcolo di aderenza acciaiolcls pos. 1 pos. 2 = 274 N/mm?  Resistenzadicalcolo di aderenza acciaio/cls = 274 N/mm?  Resistenzadicalcolo di aderenza acciaio/cls
PAVIMENTAZIONE FORO INFISSIONE DIAMETRO 50 cm PAVIMENTAZIONE FORO INFISSIONE DIAMETRO 50 cm B Sezi A—A B Sezi B—
TUBO FORMA IN CLS E,,= 31447 Nmm?  Modulo elasticoistantaneo TUBO FORMA IN CLS E,,= 31447 Nmm?  Modulo elastico istantaneo ezione ezione E,,= 31447 Nmm?  Modulo elastico istantaneo
~ - pos. 3 ~ ~ pos. 3 = T =
I — “ 10740 CM DI Ono\mmmmnm:.mne.m_.o E [ — “ 10720 CM DI Ono\mmmmno:.mne.m_.o E Classe dell'acciaio E
N 4 ° ° Coeff.di sicurezza ~,= 1,15 iif. Par4.1.2.1.1.3NTC2018 N o °) ° Coeff.di sicurezza ~,= 1,15 iif. Par4.1.2.1.1.3NTC2018 Coeff.di sicurezza ~,= 1,15 iif. Par4.1.2.1.1.3NTC2018
Resistenze caratteristiche: Resistenze caratteristiche: Resistenze caratteristiche:
fo= 450 N/mm?  Tensione caratteristica di sneramento fo= 450 N/mm?  Tensione caratteristica di snervamento fo= 450 N/mm?  Tensione caratteristica di snervamento
fu= 540  N/mm?  Tensione carateristica di rottura fu= 540 N/mm?  Tensione carateristica di rottura % fu= 540 N/mm?  Tensione carateristica di rottura
/) g N2 >
i ° ° Resistenze di calcolo: i ° ° Resistenze di calcolo: Resistenze di calcolo:
o mw\ M:Nm \MS.WOO N/mm? lo di snervamento o mw\ M:Nm \MS.WOO N/mm?  Tensione di calcolo di snervamento m& M:Nm \MS.WOO N/mm?  Tensione di calcolo di snervamento
fu= 469557 N/imm?  Tensione di calcolo di rottura fu= 46957 N/imm?  Tensione dicalcolo di rottura fu= 46957 N/imm?  Tensione dicalcolo di rottura
E.= 210000 N/mm?  Modulo elastico E.= 210000 N/mm?  Modulo elastico E.= 210000 N/mm?  Modulo elastico
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. P Magrone cem. 150 kg/mc el
Magrone C 12/15 el Magrone C 12/15 el ) 127 5 ) 1275 ) ) 1275 ) 127 5 )
. 105 L 105 ) , 105 L 105 ) L 1125, 1125 L1125, 1125 y 1 1 y 1 1
, i , , i 1 1 1 1 1 1 1
1z 195 12 195 12 195 12 195 14 944 14 044
IS I IS N [<r [<
D [®)] [} D [©)} (&} [@)] [@)]
2 2 2 2 2 2 2 2 o = o Q
00 00 00 00
- - - - 244
~ _ —
195 195 195 195 -4
444914 pos. 1 444914 pos. 2 444914 pos. 1 444914 pos. 2 244 244
8916 pos. 1 L=874 8916 pos. 2 L=874
B B B B
os. 1 os. 1
pos. 3 P pos. 3 P I I
[\ QN
— - pos. 2 - - pos. 2
A AA A A AA A
— — — TUBO FORMA CLS DIAM. 60cm INTERNO
- @ - ) . 7N . 7N 244 2]
o~ o~ 1 o ({ 1 o~ 1
o \ / N /) o \\ /) o \ /) =
////MH\\ ////hw\& //hww\ ////hw\& e pes ? o
B B
os. 1
L L - — T T — pos. 2
L 220 ) ] 220 ) ] 225 ) ] 225 ) _ —]
1 1 1 1 1 1 1 i
B = B =] B =] B = A -/ A /A — A
ol ) ol )
TUBO FORMA CLS DIAM. 50 INTERNO TUBO FORMA CLS DIAM. 50cm INTERNO N //\\ N //\\
CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
CLASSE DI RESISTENZA C 25/30 CLASSE DI RESISTENZA C 25/30 \
RAPPORTO ACQUA CEMENTO A/C < 0.5 RAPPORTO ACQUA CEMENTO A/C < 0.5
199 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 199 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 N N |_
Q _J 2 CLASSE DI CONSISTENZA S4 m _J 2 CLASSE DI' CONSISTENZA S4 — BN
DOSAGGIO CEMENTO > 300 Kg/mc DOSAGGIO CEMENTO > 300 Kg/mc | 255 | L 255 |
DIAMETRO MAX AGGREGATO 30 mm DIAMETRO MAX AGGREGATO 30 mm 2 270 ’ L 2 270 ’ L
COPRIFERRO MINIMO 90 mm COPRIFERRO MINIMO 90 mm 1 1 1 7
ACCIAIO B450c ACCIAIO B450c
& & > > B B
CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI
N.B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI PLINTI DOVRANNO N.B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI PLINTI DOVRANNO N.B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI PLINTI DOVRANNO
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
ESSERE VALUTATE, A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI, ESSERE VALUTATE, A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI, Scala 1:50 CLASSE DI RESISTENZA C 25/30 ESSERE VERIFICATE, A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI,
RAPPORTO ACQUA CEMENTO A/C < 05
199 12 | LE CATARRETISTICHE DEL TERRENO CONSIDERANDO 199 12 | LE CATARRETISTICHE DEL TERRENO CONSIDERANDO Ll 100 em CLASE D1 EPOSTIONE /e LE CATARRETISTICHE DEL TERRENO CONSIDERANDO
CHE LE IPOTESI DI PROGETTO PREVEDONO CHE LE IPOTESI DI PROGETTO PREVEDONO CLASSE DI CONSISTENZA > CHE LE IPOTESI DI PROGETTO PREVEDONO
3912 pos. 3 3812 pos. 3 DOSAGGIO CEMENTD > 300 Kg/me
fi=30" e ¢c=0 f1=30" e ¢=0 DIAMETRO MAX AGGREGATO 30 mm f1=30 e ¢=0
COPRIFERRD MINIMO 90 mm
ACCIAIO B450c
Classe del calcestruzzo E Classe del calcestruzzo E
PLINTO :m: Fsistente Cosflscurezza .= %] . Par4 12111 NTC2018 PLINTO :ﬁ: Fsistente Coefid sicuezza .= 5] 1. Pard12.1.1.1 NTC2018
Dimensioni e caratteristiche e - . . Dimensioni e caratteristiche e o W
caratteristiche dedotti dal W" 249 Nmm? istenza cilindrica isicaa i caratteristiche dedotti dal mm 249 Nmm? istenza cilindrica isicaa
progetto di elettrificazione fu= 182 Nimm?  Resistenzacaratterisicaatrazione progetto di elettrificazione fu= 182 Nmm? Resistenzacaratteristica a razone
Q@:Q f.j®Q @ fa= 219  N/mm? Resistenza caratteristica a frazione per flessione Q®:Q ij®Q @ fa= 219 N/mm?  Resistenza caratteristica a trazione per fiessione
Resistenze di calcolo: Resistenze di calcolo:
LVO _ LVO _ Oles™ 085 rif. Par4.1.2.1.1.1 NTC2008 @O _ @O _ Oles™ 0385 nif. Par4.1.2.1.1.1 NTC2008
i — i — fg= 1411 N/mm? i di calcol pressi i — i — fy= 1411 Nimm? i di calcol pressit
sezione A=A Sezione 5B fua= 122 Z\HHN mmgﬂm;ﬂh“ﬁ&ww?ﬁc:m sezione A=A sezione B-B faa= 122 Z\HHN xmm_m,mswmnmMm_MM_”M»-mmog
fa= 274 Nmm?  Resistenza di calcolo di aderenza acciaio/cls foa= 274 N/mm?  Resistenzadicalcolo di aderenza acciaio/cls
PAVIMENTAZIONE FORO INFISSIONE DIAMETRO 40 cm PAVIMENTAZIONE FORO INFISSIONE DIAMETRO 40 cm
TUBO FORMA IN CLS E,= 31447 Nmm?  Modulo elastico istantaneo TUBO FORMA IN CLS E,= 31447 Nmm?  Modulo elastico istantaneo
n n N 0740 CM N M M N 10740 CM | ¢jasse dell'acoiai BA50C
e e S ] IMPIANTO FILOVIARIO DI PARMA
Cosffdi sicurezza = 15 ] 1if. Par4.1.2.1.13NTC2018 Coeffdi sicurezza .= 115 1if. Par4.1.2.1.1.3NTC2018
Resistenze caratteristiche: Resistenze caratteristiche: = ﬁ %
fo= 450 N/mm?  Tensione caratteristica di snervamento fo= 450 N/mm?  Tensione caratteristica di snervamento M —.—.— ..—- 1
fu= 540 N/mm?  Tensione caratteristica di rottura fu= 540 N/mm?  Tensione caratteristica di rottura SOCIETA PER LA MOBILITA €D IL TRASPORTO PUBBLICO
a (@]
m Resistenze di calcolo: m Resistenze di calcolo:
fa= 39130 N/mm?  Tensione dicalcolo di it fa= 39130 N/mm?  Tensione dicalcolodi e
(= 5 N’ Teordicacdodrota | C.= | #9057 Ninn? {Tercbre dcabgbdrobirs | REGIONE EMILIA ROMAGNA
E.= 210000 N/mm? _ Modulo elastico E.= 210000 N/mm?  Modulo elastico
Magrone C 12/15 oL Magrone C 12/15 ﬂwﬂ
L8 P:E L 85 485 } L 95 L9 | b9 95 }
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o .
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DELL'IMPIANTO FILOVIARIO IN CORRISPONDENZA
B B B B
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO
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Il Progettista
TUBO FORMA CLS DIAM. 40 INTERNO TUBO FORMA CLS DIAM. 50 INTERNO A_DO Jr. Simone WDOO_‘:Q_‘._V
CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
CLASSE DI RESISTENZA ¢ 25/30 CLASSE DI RESISTENZA ¢ 25/30
RAPPORTO ACQUA CEMENTO AC < 05 RAPPORTO ACQUA CEMENTO A/C < 05
CLASSE DI ESPOSIZIONE xc2 CLASSE DI ESPOSIZIONE xc2 0 15/01/2019 Progetto
CLASSE DI CONSISTENZA 4 CLASSE DI CONSISTENZA 4 s
DOSAGEIO CEMENTO > 300 Kg/me DOSAGBIO CEMENTO > 300 Kg/me rev Data Descrizione
DIAMETRO MAX AGGREGATO 30 mm DIAMETRO MAX AGGREGATO 30 mm
COPRIFERRO MINIMO 90 mm COPRIFERRO MINIMO 90 mm SCALA 1:50
ACCIAIO B450¢ ACCIAID B450¢ |—|m<. cm
NOME FILE

N.B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI PLINTI DOVRANNO
ESSERE VALUTATE, A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI,
LE CATARRETISTICHE DEL TERRENO CONSIDERANDO
CHE LE IPOTESI DI PROGETTO PREVEDONO
fi=30" e c=0

N.B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI PLINTI DOVRANNO
ESSERE VALUTATE, A CURA DELLA DIREZIONE LAVORI,
LE CATARRETISTICHE DEL TERRENO CONSIDERANDO
CHE LE IPOTESI DI' PROGETTO PREVEDONO
fi=30" e c=0

SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A.
Via Taro 12/B - 43125 PARMATel. 0521/463177 - Fax. 0521/468376

web: www.mobilitaparma.it e-mail: info@mobilitaparma.it
P.IVA e C.F.: 02155060342 Cap.Sociale € 31.616.000 i.v.
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